Prima o poi si arrivera ai
riti Voodoo, e forse faremmo
bene a preoccuparci, del
resto cosa si deve presumere

quando degli stimati
pescatori a mosca, eredi
dell’illuminismo scientifico,
collaboratori di una rivista
considerata impegnata,
iniziano ad armeggiare con




eggendo qua e I3, specie su internet, ne saltano sempre fuori, sia
di nuove che di vecchie. Almeno per me.

Penso d'essere, ad esempio, arrivato con un certo ritardo
sull'argomento dei “finali asolati”, prima studiato, credo d’aver capito,
dalla scuola di pensiero facente riferimento a Massimo Magliocco.

Per riassumere in estrema sintesi il concetto base della notizia a
vantaggio di chi ancora non la conosce, riferisco che gli esponenti di
quella corrente di studio suggeriscano di affrontare le acque maggior-
mente contrastate da correnti, superficiali e non, con specifici finali
articolati in spezzoni di diametro decrescente, congiunti pero fra loro —
e qui sta il bello — come maglie di una catena, ovvero ogni tratto di mo-
nofilo termina con occhielli che si inseriscono in quelli dei confinanti.

Cioé una specie di sistema “loop-to-loop”, bve pero le asole, co-

struite tramite un piccolo “perfection loop”, non si legano I'una all'altra
\ln modo solldale ma conservano tutta la propna autonomia di movi-
mento.
’E apbastanza intuitivo comprendere che la maggiore capacita di
vars: in ogm direzione goduta dai smPoh tr;r('ﬁ di nylon diminuisce
gra Ie\:lpercusslum vicendevoll che essi subiscono, tipiche
dei, radmonah fmali dovute all'essere un tutt'uno, sia che si presen-
tino in versione conica che in versione “a nodi”; anzi, in quest'ultimo
caso la situazione risulta esasperata dalla presenza di punti di rigidita,
quali sono per I'appunto i nodi.

Quegli stessi nodi, qualcuno rammentera, che lillustre Roberto
Pragliola, svariate decadi addietro, suggeriva di utilizzare per trasmet-
tere al'meglio la forza espressa in fase di lancio.
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La soluzione “nsolata™ non ¢ pero.
abbiamo detto, hnalizzata alla mass
mizzazione della trasmissione di po-
tenza dalla coda al linale. bensi a con
trastare: nel mighor modo possibile il
tenomeno del dragaggio, superficiale o
subacqueo

Per ottimizzare invece 1l trasporto
di energia durante il lancio il gruppo ci-
Lo presenta una lormulazione tipo del
leader che. tra altro, riduce 1l numero
der diametn da utilizzare. economiz-
zimdo cost sul numero dei nodi. che ab-
bramao detto deletert an time della Huiditi
t!L'H.:ill-I\.‘lI]L‘

Per inciso va ricordato che Gary
Borger nel suo “Presentation” alferma
che non st manifesta effetto “cernie-
i’ tovvero 1l collasso per improvvisg
nancanza di potenza) se la difterenza
di diametro fra gl spezzoni contigui
non supera il 35% ¢ pertanto. sostiene.,
il tradizionale vezzo di ricorrere a taper
costruitl secondo scalarita ditferenziare
di 5 centesimi di millimetro puo essere
henissimo abbundonato,

Pensierino tinale: potrebbe valer
L pena di valutare gl etfern di un finale
costrinto con moltn it asolut. renden
dolo snodato come.... una catena da bici
cletta! Ma non chiedetelo a me.

Ad ogm modo non era Ji questao
che volevo parlare. Cio che mi ha intri
vato ¢ stata la bollitura der fimali

I tinali holliti sono un piatto fred-
do. nel senso che di essiose nera gia
discorso, anni ¢ anni addietro., per ren

derh morbidi. ovvero privi di memoria.
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ed elastici. Ma non mi risulta che 1'idea
avesse fatto molti proseliti. Almeno non
il sottoseritto. To allora feci un paio di
prove. ma subito abbandonai la cosa
Pol. in tempi non troppo lontani.
m'e capitato di leggere che grossi dia
metri venivano lessati dopo essere stati
sprralati attorno @ un supporto al fine di
ottenere un “mollettone”™ da utilizzare
per la pam subacquen. Ma la cosa, stante
Lmiel gusti. non mi hi commosso
Invece leggere la riproposizione
arvomentata della cottura hinalizzat
alla conguista di una mageior morbides
za ha tornato a stimolarmi la curiositi
In effetri tramite la bollitura i
nylon assorbono acqua ed eventuali
sostanze i essa disciolte. cedono parte

delle molecole ¢he contengono. indi si

Sopra: vari tipi di micrometri per ve-
rificare i diametri dei nylon e le loro
variazioni.

In basso: giunzione di nvion nei termi-
nali “a catena di bicicletta™. In piccolo
al centro: la catena da bicicletta, fina-
le da ninfa appesantita.

\ destra in alto: tabella A, vedi testo.
Sotto: pentolone con nylon da bollire.




lotto |prodotto Diam dichiarato |Diam misurate |% diff. Lunghezza nuove Diam  |% variaz. Diam |nuova L. |% variaz. L.

c |Maxima 7777 020 = 100 021 +5,00 94 6
a  |Tubertini tgx 020 022] +10.00 100] 025 +13,64 77 -23
d  [Tubertini TGX 020 022] +10.00 100) 025 +13.64 76 24|
e |RST 022 022 0,00 100) 023 +4,54 87 -13
f Akron 2x (= 022,77 023 0,00 100 027 +17,39 76 24
g |Climax 023 023 0,00 100} 027 +17 .39 73] 27
b |Frog Hair 0228 024] +526 100 028 +16,67 76 24
f S. Gatti 025 028 +12,00 100 031 +10,71 79 21

e |S. Gatti 030 032] +6.66 100 035 +9 37| 79 21

le  |Abuion 035 034] -2.85 100 036-037 +7,35 88 -12
lo [Climax?? 77977 035 = 100 040 +14.28 78 -22
c  [Tubertini TGX 035 036 +2,85 100} 040-041 +12.50 76 -24
3 [Maxima 7777 036 = 700 038 +5.55 92 3|
a [Frog Hair 038 037 -2,80 100 042 +13,51 ?§l 22

b |Maxima 7777 038 = 100 039-040 +3,04 93 -7

o JAbulon 72779 039 = 100 041 +513 ag| -1

[ S. Gatti 040 042]  +4.76 100)| 047 +11,90 83 17
e |5 Gatti 045 047| +4.44 100 052 +10.64 85| -15)
c  |P&M Luxor 050 050 0,00 20 057 +14.00 15 -25
f |Frog Hair 5.1, 056 056| 0,00 20 062 +10,71 17| 15
d |Tubertini 057 057 0.00 20 064-065 +13,15 17 15
b Yamashita 7?77 072 = 20 083 +15.27 16 -20)
la 7772777 2777 088 = 20 092-093 +5 11 18| -10)

l

deformano. accorciandost ¢ ingrossan-
ijl"‘!l

Alla tine del processo nsultano
pinopachi. un po” shiadin se erano nnti.
un po’coloran se nell acqua erano soluti
prementi di colore. pia morbidi. e pereio
meno inchne a conservare 'effetto me-
morid, ¢ piuelastict. Chi piu ¢ chi meno,

Dimenticavo: ¢ piu deboli, ovvig
mente

E spontanco a guesto punto pen-
sire ¢he se il prezzo da pagare ¢ la te

nuta.al procedimento non ¢ consigliato

per le seziom finali del leader. che pero
per loro natura meno abbisognano di
amii per combattere etfento memoria ¢
rigwdita (magari invece gradirebbero un
maguillage contro la lucentezza

Invece 1 diametrt maggion. alle
cut robuste spalle ¢ solo nehiesto di -
metlere polenza tramite la massa ¢ non
stndaga piu di tanto sulla loro resisten
zaal carico di rottura, comungue ritenu
ta pit che bastante. sono quelli ideali su
cul mtervenire!

Bollire uno 025 non toglie di certo

il sonno se il tippet ¢ un normalissimo

014! Tanto pit se st pensa che tale 014
sart notevolmente agevolato: dall ulie
rore elasticita acquisita dal resto della
compagnia dopo i cura

\ UESLO punta pero non mi sento
di consigliare di buttare in pentola i vee
chi finali ¢ por di limitarss o sostire. o
riattacaare, rrat wemunal proma recise.
Le alterazioni subite dalle varie sezioni
anzitutto non sono limeart o proporzio
mali al dinmetro di clascuna. in secondo
luogo i nidistribuzione di nuove masse
provoca eftettn diverst da quelli mizial
mente studiat per Marchitettura ongina

le. E non aggiungo altro

Partendo da queste considerazion
ho svolto der test di bollitura su divers
prodotti, che qui rappresentano il mio
contributo al discorso

Abstract - (F una vita che deside
FHUVCE DSre guesta |'\.ll||f,p I un nuo scril
to!). La bollitura agisce in modo unifor
me st un medesimo segmento di ny lon !
E sutratti di nylon diversi per marca ma
dello stesso diametro? B osu spezzoni di
nyvlon della stessa marca ma di diverso
diametro?!

Procedura - Reperite vane bobi-
ne di nylon diverse. al fine i avere un

campione sutficientemente rappresenta

fly line



tiva della vanesata realta da attrontare
tma senza pretesa di voler fornire una
eliimera visione del mercato odierno. in
COnnnue ateionamenton. ne sono sute
prelesate delle porziom di 100 em. o di
era > dello 0500,

quindi. con calibro manuale del tpo “a

20 ¢m (se 1l diam

vite L se ne sono nusurate le sezwone dei
bordi ¢ del centro, onde verthearne 'u
niformita ¢ eventuale discordanza in
termim percentual con quanto dichiar
1o dal |"II'|H|UII||I'L'

Debitamente  contrasseenate, e
CAVIC SOno pol skate poste inacgu bol-
lente in lom successivi [Comnirasseona
uda lettere alf. mmuscole) ¢ da essa
estratte dopo Y nunuty di bollore

Successivamente sono stile ripe-
tute le stesse musurazionn prima descrn
te ¢ quindi controntate con qguelle prece-
denti la calda esperienza. riportandone
ali scostamentt in termim percentuali

Al termune ¢ stata redatta 1o ta-
bella AL

sOno stat ordimati m senso crescente i

i cur 1 prodott, e relanve datg.,

base al digmetro misurato “erudo”

Non ¢ stato riportato nelle tabelle

I"esperimento condotto a distanza di una

settimana sul lotto “¢™ consistente nella
ripetizione della bollitura. questa volta
durata oltre 207, svolo ol fine di ven-
licare se i tempt di cottura imcidevano
sul risultato: e dimensiont. diametro ¢
lunehezza. non sono mutate!
Nell’occasione sono tiniti sul fuo-
co anche 200 cm di Tubertint o 056 al
line i verilicare se la quantta della
massa sottoposta atest mtluiva sull esi-
. Anche in questo ciaso non c'e stato
scostamento nspetto alle deformaziom

assunte dal corto esemplare del lotto

“d”. rimanendo malterate le varazioni

percentuali.

Particolarita

H Tubertint TGX o 020 ¢ stato og-
getto di prova ripetuta a scopo di con
trollo

I campioni del Maxima erano a
volti su bobine non originali ¢ pertanto
non ¢ skto per essi considerato il diame-
tro dichiarato dal produttore.

In un nylon Abulon indicazione

del diam era... nel buco! Lo spezeone

e
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dit Yamashita proveniva da confezio
ne priva del diametro dichiarato, ¢ del
campione di Tilo pit grosso non era noto

nemmeno 1l nome del produttore,

Risultati

La misurazione pre-bollitura dei
diametric ha confermato "'omogeneita
degli stessi. indice di una generale buo
na qualia di produzione

La ditferenza tra dinmetro dichia-
rato (ove presente) ¢ accertato. ¢ guasi
sempre stata positiva, indice invece di
non altrettanta sericta commerciale

Tale maggiorazione pare pin con-
sistente nelle sezioni minori. mit oceorre
considerare che lo stesso scarto i ter
mini di vadore assoluo assume valore
percentuale piu alto se relazionato ad un
dato di partenza piu piccolo

Nei diametrt meno capillart - vuol
perché la produzione ¢ agevolata, vuoi
perché dichiarare cose non esatle porta
valore

minor agginto (ovvero: qui il

delitto non rende granchéy - gli scosta
menti sono stati infenon. vertheandost

addirittura due cast di delta negativo
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llotto [prodotto Diam dichiarato |Diam misurato |% diff. _ [Lunghezza  [nuovo Diam [% variaz. Diam |nuova L. [% variaz. L.
777777 2777 088 = 20 092-003, +5.11_l é
e |Abulon 035 034] -2.85 100 036-037] +7.35 8
Abulon 2772 039 = 100 041 +5.13 3
f |Akron 2% (=022,77) 023 0,00 100 027| +17.39 7
Ig IClimax 023 023 0,00 100 027 +17.39 73
g |Climax ?? 2777 035 = 100 040 +14,28 7
b |Frog Hair 0228 024]  +5,26| 100 028 +16,67 76
[__[Frog Har 038 037] -2.80 100 042 +13,51 78
 [FrogHarS 1. 056 056] 0,00 20 062 +10,71 7
t  |Maxima 7777 02 = 100 021 +5.00 o4
4 [Maxima 7777 usa = 100 038 +5,55 92
b |Maxima 7777 038 = 100 039-040) +3.04 9§i
¢ |P&M Luxor 050 050 0,00 20 057 +14.00 15
e |RST 022 022] 0,00 100 023 +4 54 87
f [S. Gatti 025 028] +12,00 100 031 +10,71 79
e[S Gatli 030 032] +6.66] 100 035 +9 37 79
i [S Gam 040) 042 +4.76 100 047 +11,901 83|
e |S. Gatl 045 047|  +4.44) 700 052 +10.64| 85
a  [Tubertinl TGX 020 022 +10,00 100 025 +13 64 77
d ubertini TGX 020) 022] +10,00 100 025 +13.64 vg
c [Tuberini TGX 035, 036] +2.85) 100 040-041 +12.50) 7
d [Tubertini 057 057 0,00 20 064-065 +13,15| 7
b [vamashita 7777 072] B 20 083 +15,27] 1

Sopra, tabella B, spiegazione nel
lesto.

Sotto, le bustine coi finati sotto-
posii a bollitura e poi alle inisu-
razioni.

La misurazione post-bollitura dei
drametnt ha dato modo di constatare che
il trattiimento ha sempre agito mn modo
costantemente unttorme sul sigoli trat
t di nvlon, tranne limitat casi in cur si
sono registrate misure difformi alquanto
i

Oxcorre pero tener presente che i

fly line

dati sono stat ricavati con uno spessi

metro a vite munito di teche al “een
tesimo™ ¢ non al “millesimo™ di mulli
metro. ¢ tale scala ha condizionato la
letturs.,

Ditali misure e por stato contes-
erato il valore medio

La percentuale di mzrossamento
Come dalle aspettative il calibro ¢ <
SEMPIY aeeresciuto, ma in percentuale
disomogenea fra vart campioni. soprat-
tutto rispetto al Diam di partenza tcome

ben si vede nella tabella AL ove. ad es.

nella classe diintervallo di partenza

034-039 [a crescita percentuale puo an

dare dal 394 al 14285 ). meno rispetto
alla Marca tcome st puo constatare nella
tabella B. ove 1 record sono stati rag-
gruppati per produttore ¢, nell”ambito,
i ordine crescente di diametro)

La percentuale di accorciamentuo,
Tale mdice risulta abbastanza correlato
aquello di merossamento. dando spazio
all“iden che pin L massa si e espansi in
un senso (il diametro), pio s ¢ ritirata
nell altro (L lunghezzan, ma cio ¢ avve-
nuto i modo non molw attendibile. con
notevoll scostamentt nispetto al trend di
massima

Riuassumendo: tutti gh esemplari
sono elfettivamente diventan pro morhi
di ed elasticr ¢ non serve consumare gas
per oltre W minuti anche per le seziom
piu grosse. H Maxima ha ceduto colore
ai compagnt di bolhturaal Frog Har S
[.ono In assenza di wonea strumenta
zione non ¢ stato possibile quantiticare
I"mdebolimento verificatos

Conclusioni Ogni prodotto,
identihcato per marca ¢ per diametro,
clletivamente reagisce m maniera per-
somalizzata alla cottura ¢ pertamo., nel
caso stvoelunraprendere la sperimen-
taziome all’uso di finali bollin, conviene
prima sottoporre i bollitura spezzom di
abbondante lunghezza. veriticarne esi
to ¢ poi decidere

Com’era torse lacile prevedere




